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SAŽETAK

Prema originalnoj izvedbi postrojenje za proizvodnju granuliranih kompleksnih mineralnih gnojiva NPK i MAP koje se nalazi u sastavu proizvodnih postrojenja Petrokemije d.d. nije bilo predviđeno za proizvodnju sintetičkog granuliranog amonijevog sulfata. Prenamjenom postrojenja u dijelu sekcije cijevnog reaktora i rotirajućeg bubnja granulatora uz uporabu sumporne kiseline i tekućeg amonijaka omogućena je proizvodnja sintetičkog granuliranog amonijevog sulfata. S obzirom na izuzetan egzoterman i korozivan potencijal reakcije neutralizacije amonijaka i sumporne kiseline, vlastitim znanjem razvijen je posebno izvedeni cijevni reaktor koji omogućava siguran i kontinuirani rad s kapacitetom proizvodnje od 20 t/h. Uz primjenu cijevnog reaktora razvijen je postupak uporabe i doziranja posebnog aditiva koji omogućava postupak granulacije, s obzirom da bez toga amonijev sulfat nije moguće prevesti u granulirani oblik. Dobivene kemijsko – fizikalne značajke amonijevog sulfata izuzetno su zadovoljavajuće u usporedbi s drugim kompleksnim mineralnim gnojivima na bazi dušika. Granulirani amonijev sulfat dobiven inovativnim postupkom proizvodnje svrstan je kao novi proizvod u komercijalni program kompleksnih mineralnih gnojiva Petrokemije d.d. s posebnim naglaskom na mogućnost njegove uporabe u postupcima miješanja s drugim jednostavnim mineralnim gnojivima.

