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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK

Ljiljana Vodopija Cengi
Zagreb, Rude3ka cesta 173
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Temeljem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019)

izdaje se: o
RIESENJE
kojim se
Marina Bognar, dis
imenuje za
PROJEKTANTA
za izradu
GLAVNOG PROJEKTA
- STROJARSKOG PROJEKTA
sanacije dimnjaka
Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
' Trg Nikole Subica Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Gradevina: SANACIJA DIMNJAKA PLINSKE KOTLOVNICE
' OSTECENIH U POTRESU
Lokacija: Andrije Hebranga 1, 10000 Zagreb
Zajednicka i
ozn. projekta:
Teh. dnevnik: 49/20

Imenovani djelatnik upisan je u Imenik ovlastenih inZzenjera Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, razred strojarstva pod rednim brojem 1630.

Ovo rjesenje ulaze se u projekte koje se podnose nadleznoj sluzbi uprave radi izdavanja
gradevinske dozvole, te u druge projekte tehnicke dokumentacije.

Zagreb; lipanj 2020.

Direktor
Marina Bognar, dis.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

UP/1-310-01/04-09/1630
314-09-04-1
18. lipnja 2009. godine

Na temelju ¢lanka 24. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjeenja Odbora za upis u
Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva od 15.06.2009. godine, koji je rje$avao po Zahtjevu za upis
BOGNAR MARINA, dipl.ing.stroj., ZAGREB, VRBANI 27, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i

inzenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva upisuje se BOGNAR MARINA,
dipl.ing.stroj., ZAGREB, u struéni smjer za: grijanje, ventilaciju, klimatizaciju,
rashladnu tehniku, pripremu i obradu vode pod rednim brojem 1630, s danom
upisa 15.06.2009. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, BOGNAR MARINA,
dipl.ing.stroj., stieCe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlateni inZenjer
strojarstva” i pravo na obavljanje struénih poslova temeliem &lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom
1., 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, te ostala prava
i duZnosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer strojarstva poslove iz totke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavijati
stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovladteni inZenjer strojarstva.

Ovlastenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu izdaje “inZenjersku iskaznicu"” i "peéat”, koji su trajno vlasnistvo
Komore.

Ovladteni inZenjer strojarstva dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija
svake godine. Premija osiguranja uragunata je u &lanarinu.

Ovladteni inZenjer strojarstva duZan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda, osim u
slu€aju mirovanja &lanstva, te pri prestanku ¢lanstva u Komori podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema istima.
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BOGNAR MARINA, dipl.ing.stroj., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik oviastenih inZenjera

strojarstva.

Odbor za upis

u Imenik oviastenih inZenjera strojarstva proveo je na sjednici odrZanoj

15.06.2009. godine postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtjeva imenovanog, te je
temeljem &lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2 Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 2. i ¢lankom 25. Statuta

Hrvatske komore arhite

kata | inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i

nacrt Rjesenja o upisu imenovanog u Imenik ovladtenih inzenjera strojarstva. Nacrt Rjesenja
dostavljen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlaéteni inZenjer strojarstva stekao je prave na obavljanje poslova projektiranja Uili struénog
nadzora gradenja prema &lanku 49. Zakona o gradnii koji je ostavijen na snazi Clankom 353. stavkom
2. podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07), i lanku 4.
stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05),

u svojstvu odgovorne o

sobe upisom u Imenik oviastenih inzenjera strojarstva Hrvatske komore

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionaine
odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 30. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (“Narodne novine”, br. 47/98), a u svezi s tlankom 4. stavkom 4. i
5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05).

Ovladteni inZenjer strojarstva, osim u sluéaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionaine odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uraéunata je u Elanarinu.

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera strojarstva imenovana je stekla pravo na "pecat’ |
“inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno viasnidtvo Komore temeljem &lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog inZenjera strojarstva na redovno i uredno
platanje &lanarine u skladu s &lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05).

Ovlasteni inZenjer strojarstva moze poslove projektiranja ifili stutnog nadzora gradenja prema
&anku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradnji koji su ostavijeni na snazi élankom 353. stavkom i

podstavkom 2. Zakona
samostalno u viastitom u

o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07), obavijati
redu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi

registriranoj za tu djelatnost.

Ovlaéteni inZenjer strojarstva duZan je u obavljanju poslova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova
projektiranja i/ili struénog nadzora bude u skladu s nagelima i pravilima struke, koja treba postivati
oviasteni inZzenjer strojarstva.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijedeno je kao u dispozitivu ovoga Rjedenja.
Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podno$enjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. MARINA BOGNAR, 10000 ZAGREB, VRBANI 27

2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore
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Temeljem odredbi Clanka 51. i ¢lanka 108 Zakona o gradnji (NN RH br. 153/2013, 20/2017,
39/2019, 125/2019)

izdaje se:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S
PROSTORNIM PLANOM, ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA

Izjavom se potvrduje daje GLAVNI PROJEKT — STROJARSKI PROJEKT
sanacije dimnjaka

Investitor: HRVATSKA AKAQEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
' Trg Nikole Subica Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Gradevina: SANACIJA DIMNJAKA IVDLIN,SKE KOTLOVNICE
' OSTECENIH U POTRESU

Lokacija: Andrije Hebranga 1, 10000 Zagreb

Zajednicka _

ozn. projekta:

Teh. dnevnik: 49/20

Izraden u skladu s Prostornim planom, Zakonom o prostornom uredenju (NN153/13, 65/17,
39/19, 98/19), Zakonom o gradniji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i drugim propisima u
skladu s kojima mora biti izraden.

Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, daje gradevina
projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za gradenje gradevina
propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve
propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete.

Zagreb; lipanj 2020

Projektant
Marina Bognar, dis.

Marina Bognar g .
ipl. ing. stroj DlrektOF

. Marina Bognar, dis.
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DIMNJACARSKA OBRTNICKA ZADRUGA
SARAJEVSKA 60, ZAGREB
sektor16@doz.hr
DP.6

. 61/2020/5-16
STRUCNI NALAZ DIMNJAKA KOTLOVNICE

KORISNIK ' HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
| ADRESA ANDRIJE HEBRANGA 1

' LOKACIJA KOTLOVNICE  PODRUM

| VRSTA-LOZISTA-TIP STABRA TERM 300 kw  br:l
' VRSTA PLAMENIKA WAISHAUPT
'VRSTA GORIVA | ZEMNI PLIN
I DIMNJAK B 'SCHIDL br:1
| MATERIJAL IZVEDBE SCHIDL
' DJELOTVORNA VISINA 19 m
l ' UKUPNA VISINA 20m
r ' PROMJER DIMNJAKA | 20 cm

'SABIRAC I GORNJA VRATASCA | IMA

' DIMOVODNI KANAL ‘Celiéni termo oblozen
'MATERIJAL DIMOVODA Celieni termo oblozen

' PROMJER DIMOVODA 25 cm o

| DUZINA KANALA 580 cm - ]

| BROJ KOLJENA NA KANALU |2

STANJE DIMNJAKA I KANALA: -
POZITIVAN-ZADOVOLJAVA i

U Zagrebu; VODITELJ SEKTORA
17.03.2020.g.
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DIMNJACARSKA OBRTNICKA ZADRUGA
SARAJEVSKA 60, ZAGREB
sektor16@doz.hr

DP.6

_ 62/2020/8-16
STRUCNI NALAZ DIMNJAKA KOTLOVNICE

'KORISNIK | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI T UMJETNOSTI |

 ADRESA  ANDRIJE HEBRANGA 1

LOKACIJA KOTLOVNICE

PODRUM

VRSTA-LOZISTA-TIP

STABRA TERM 400 kw  br:2

VRSTA PLAMENIKA

WAISHAUPT

VRSTA GORIVA

ZEMNI PLIN

DIMNJAK

| SCHIDL br:2

 MATERIJAL IZVEDBE

| SCHIDL

' DJELOTVORNA VISINA

| 19m

UKUPNA VISINA

20m

' PROMJER DIMNJAKA

! 30 em

'SABIRAC I GORNJA VRATASCA | IMA

DIMOVODNI KANAL

Celiéni termo obloZen

MATERIJAL DIMOVODA

Celiéni termo obloZzen

PROMJER DIMOVODA

25 ¢cm

' DUZINA KANALA

450 cm

' BROJ KOLJENA NA KANALU |2

STANJE DIMNJAKA [ KANALA:

L POZITIVAN-ZADOVOLJAVA

U Zagrebu;
17.03.2020.g.




O

INVESTITOR:
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Trg Nikole Subica Zrinskog 11, 10000 Zagreb

GRADEVINA: .
PERPETUO SANACIJA DIMNJAKA PLINSKE KOTLOVNICE OSTECENIH U POTRESU

PROJEKT:co

Andrije Hebranga 1, 10000 Zagreb

10000 Zagreb, Vrbani 27| ) a\ny pROJEKT - STROJARSKI PROJEKT 06/20 | TD:49/20 | Strana:

info@tempustermo.hr

12

URED OVLASTENOG INZENJERA ENGRES. Lianila 19
GRADEVINARSTVA Tel/ian D130 13 092
projektiranje, savjelovanje, zastupanje i nadzor s “id.",t;:'
eenarana 2000 godine bpured. projekti et by

PREDMET: Zgrada javne namjene: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Adresa:_ ZAGREB, Ulica Andrije Hebranga 1.

Pregled zapoceo: 10:45

NALAZ

Ovlastenog inZenjera gradevinarstva

Na poziv ravnateljice navedene zgrade, u dvorisnom prostoru izvrsen je
pregled vanjskog vertikalnog zidanog fasadnog dimnjaka i daje se slijedeéi

nalaz:

e

»

>

»

dimnjak je strukturno osteéen u vrhu i kosa pukotina ukazuje na
smicanje zidnih ploha dimnjaka

ujedno, vidljive su vertikalne pukotine u cijelom spoju dimnjaka i
zidova zgrade

spoj kotlovnice i dimnjaka izveden je u razini okolia dvoridnog
dijela

krovna odvodnja ulazi u temeljnu strukturu dimnjaka i trenutno se ne
moze sa sigurnosc¢u definirati stanje temelja — prodor krovnih voda
kroz moguée puknuce odvodne cijevi uzrokuje dodatnu nestabilnost
temelja dimnjaka uslijed omeksavanja tia i sl ....)

Iz svega navedenog potrebno je odmah pristupiti uklanjanju predmetnog
dimnjaka u cijelosti {od tla do kape dimnjaka)

Radove je potrebno izvesti uz sve mjere osiguranja radnog prostora i
zastite na radu,

Fotografije dimnjaka:
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Fotografija srusenog dimnjaka
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Popis primijenjenih propisa

Propisi iz podrucja gradnje

YVVVYVYY

VVVVY

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN broj 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17, 118/19)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 39/19)

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda(NN 30/09, 139/10 i 14/14)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Propisi iz podrucja prostornog uredenja

>

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19)

Propisi iz podrucja energetske ucinkovitosti

>
>
>
>

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javhom sektoru (NN 18/15, 06/16)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18)

Propisi zastita okolisa

VVVVVVYVYYY

>

Zakon o zastiti okolisa (NN 78/15)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 63/11, 46/18)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14)

Uredba o grani¢nim vrijednostima onecis¢ujudih tvari u zraku (NN 117/12)

Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija onecis¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
(NN117/12, 90/14)

Uredba o tvarima koje ostecuju ozonski sloj i fluoriranim staklenickim plinovima (NN 90/14)

Propisi zastite na radu

YVVVYVYVVVYVY

Y V V

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN_51/08)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave (NN br.145/04)
Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa (NN 16/16)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnik o utvrdivanju opée i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za

obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 3/84, 55/85)
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)
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Propisi zastite od pozara
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zapaljivim tekucdinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN
56/12, 61/12, 87/15)

Pravilnik o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladiStima (NN 93/08)

A\ Y V VY

VVVVYVYY

Ostalo

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)
Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)
Zakon o preuzimanju prije vazecih propisa (NN br.53/91.)

VVVVYY

U.J5.600.)

Y

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 3/07)

Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada u dijelu projektnih vanjskih temperatura (HRN

Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (SI. list br. 38/89) i

Pravilnik o dopunama pravilnika o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave

(NN 69/97)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica

(SI. list 10/90 i 52/90)

Pravilnik za plinske aparate (NN 091/2013)

Pravilnik o tla¢noj opremi (NN 20/15)

Pravilnik o jednostavnim tlacnim posudama (NN 58/10 i 140/12)

HRN EN 12831 Standard za proracun gubitaka topline u zgradama

HRN U.C2.202 Norma za provjetravanje prostora bez vanjskih prozora pomocu ventilatora
HRN.U.]5.6007 1987 Toplinska tehnika u gradevinarstvu

Y

YVVVYVYVYY

atmosferi radnih prostora i gradilista

HRN U.]5.600 za vanjsku i unutarnju temperaturu
HRN EN 12170:2004 Sustavi grijanja u gradevinama
HRN EN 15241 Ventilacija u zgradama

Plinarski prirucnik — Strelec

Y VVVYVYY

izdanje (odluka 60/2018)

Norma-odredivanje nazivnog promijera cijevi (GPZ N 505.011)
Plinski prikljucci (primjena do 4 bar) GPZ-P 551/2004
Polaganje prikljucaka GPZ-P 552/2017

Mijerna i regulacijska tehnika GPZ-U 614/2010

VVVYYYVY

Zagreb (OD br. 80/07)

\4

615/2018

Y

N 505.012/1994

> Vanjski plinovodi, Kuéni prikljuéci (primjena od 0,035 do 4 bara) (DIMENZIONIRANJE KUCNIH

PRIKLJUCAKA) GPZ-N 505.011/2002

HRN.Z.B0.001 Zastita na radu, maksimalno dopustena koncentracija skodljivih plinova i aerosola u

Tehnicka pravila za projektiranje, izvodenje, uporabu i odrZavanje plinskih instalacija HSUP-P600 2.

Odluka o primjeni sustava daljinskog ocitavanja plinomjera na distribucijskom podrucju Gradske plinare
Upute za projektiranje i izvodenje daljinskog ocitavanja potrosnje plina-Odluka 168/2018, GPZ-U

Vanjski plinovodi. Tehnicki zahtjevi (PRORACUN GUBITAKA TLAKA KOD DISTRIBUCLJE PLINA) GPZ-
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> Pravilnik o tehnic¢kim mjerama i uvjetima za zastitu Celi¢nih konstrukcija od korozije Sl. list 32/70.

> Kuéni prikljucci za niski tlak. Konstrukcijski zahtjevi. Sklop glavnog zapora na niskotlacnom kué¢nom

prikljucku u fasadnom ormari¢u. (GPZN 505.132/1997)
> Plinski regulatorski uredaj, konstrukcijski zahtjevi, regulatori tipa: Actaris SER 10-770, Elster M2R
25F GMT, MKR-425 FG-90, Elster M2R 40F (GPZ S 561.114/1/2007)

> Plinski regulatorski uredaj, oprema s prirubnickim spojevima, konstrukcijski zahtjevi, regulator tlaka:

Actaris SER 133 (GPZ S 561.114/2/2008)

Y

Actaris SER 233-12-72 ; 233-8-4-72 (GPZ S 561.114/3/2008)

VYV V VYV

Podaci proizvodaca opreme i uredaja

Propisi DIN i HRN za ventilaciju, grijanje i klimatizaciju.
Recknagel i Sprenger 5

SVI VAZECI HRVATSKI TEHNICKI PROPISI, NORMATIVI I NORME

Plinski regulatorski uredaj, oprema s prirubnickim spojevima, konstrukcijski zahtjevi, regulator tlaka:

Projektant
Marina Bognar, dis.

Marina Bognar

ng. stroj

2090l

T

S 1630
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HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Investitor: Trg Nikole Subica Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Gradevina: SANACIJA DIMNJAKA PLINSKE KOTLOVNICE
' OSTECENIH U POTRESU
Lokacija: Andrije Hebranga 1, 10000 Zagreb
GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT
sanacija dimnjaka
Zajednicka i
ozn.projekta:
Teh.dnevnik: 49/20
Mapa: 1
2. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU 1
ZASTITE OD POZARA
Datum: 06/2020
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2A. ZASTITA NA RADU

Sukladno Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14), u smislu ¢lanka 73. daje se prikaz tehnickih rjeSenja za
primjenu propisa zastite na radu kako slijedi:

1. Primijenjeni propisi:
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14).
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

2. Prikaz rjeSenja:

Prikaz tehnickih rjeSenja dat je s obzirom na izvedbu, namjenu i mjesto realizacije projekta u kojem
¢e biti primijenjena odgovarajuca pravila zastite na radu, da se u toku upotrebe ne ugrozi zdravlje i
Zivot korisnika.

Investitor je obvezan osigurati obuceno osoblje za rad s uredajima. Ovlasteni izvodac radova daje
korisniku tehnicko uputstvo za siguran rad i rukovanje. Sva instalacija je izvedena od nezapaljivog
materijala i u skladu je sa vaze¢im propisima. Sva cijevna instalacija propisno je uzemljena.

OPASNOSTI I STETNOSTI KOJE PROIZLAZE 1Z PROCESA RADA

Projektirani prostor je plinska kotlovnica odnosno dimnjaci s vanjske strane objekta u sklopu
postoje¢e poslovne zgrade te se obavljanjem predvidenih djelatnosti ne javljaju posebne opasnosti
koje bi zahtjevale posebne mjere zastite, pa je potrebno osigurati osnovna pravila zastite na radu za
gradevinske objekte namjenjene za radne i pomoéne prostorije i prostore.

ZAGRIJAVANJE
- Zagrijavanje kotlovnice se vrSi odavanjem topline ugradenih uredaja i cjevovoda

VENTILACIJA
- Prostor kotlovnice se prirodno ventilira preko dozracnih i odzracnih otvaora u vanjskom zidu objekta.

Mehanicke opasnosti od strojeva i uredaja

Mehanicke opasnosti na strojarskim instalacijama mogu se pojavljivati samo zbog slu¢ajnog dodira sa
pokretnim dijelovima strojarskih instalacija, kao Sto su npr. odsisni ventilator.

Navedene opasnosti otklanjaju se opremanjem pokretnih dijelova zastitnim kudistima i mrezama.
Zastite moraju biti ¢vrste izvedbe, moraju biti namjestene/ i na dovoljnoj udaljenosti od opasnog
podrucja radi spre¢avanja ulaska dijelovima tijela u to podrucje.

Radi sprjecavanja lomova na cjevovodu ugraduju se ekspanzijski uredaji, sigurnosni ventili, a
cjevovodi se izvode tako da se osigura njihovo dilatiranje, ugradnjom cjevovoda u obliku L, Z, U lira ili
cijevnih kompenzatora.

Opasnosti od elektri¢ne struje
U svim objektima, te na svim strojevima i uredajima, mora se provesti propisano ispitivanje zastite od
udara elektricne struje (zastita od direktnog i indirektnog dodira). O provedenim ispitivanjima mora se
izradivati propisana dokumentacija.
Opasnost od elektricne struje mogu se pojaviti samo kod slu¢ajnog dodira i neispravne
elektroinstalacije. Opasnost se otklanja onemogucavanije pristupa elektroinstacijama neovlastenim
osobama, redovitim odrzavanjem i ispitivanjem opreme i uredaja te osposobljavanjem zaposlenika za
pravilan rad sa ugradenom opremom i uredajima.
Radovi u beznaponskom stanju ne smiju poceti prije nego se primjeni 5 pravila sigurnosti:

-isklopiti i vidljivo odvojiti od napona

-sprijeciti ponovno ukljucivanje
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-utvrditi beznaponsko stanje

-izvrSiti uzemljenje i kratko spajanje (sve cijevi i metalni dijelovi sustava moraju biti
uzemljeni)

-izvrSiti ogradivanje mjesta rada od dijelova pod naponom

Toplinske opasnosti
U objektu postoji topli medij (ogrjevna voda) max. temperature 90°C, a s obzirom da je instalacija
toplinski izolirana nema nikakvnih opasnosti od navedene instalacije.

KoriStenje strojeva s pove¢anom opasnoséu

Prije pusStanja sustava za grijanje u pogon, uredaji s pove¢anom opasno$¢u moraju biti ispitani od
strane ovlastene tvrtke za obavljanje tih poslova.

Potrebno je provoditi redovita odrzavanje i CiSéene uredaja, a svi radovi na odrzavanju i CiS¢enju
moraju biti u stanju mirovanja uredaja.

Rukovatelji se moraju upoznati sa instalacijom i njezinom funkcijom, a instalacija biti izvedena u skladu
sa propisima i od materijala i uredaja koji su atestirani.

Radnici koji vrSe servis i montazu, moraju biti osposobljeni za sve potrebne radove i imati lijecni¢ku
svijedodzbu da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

INSTALACIJA PLINA
- postojeca plinska oprema je ucvrséena za zid i pod pa nema opasnosti od njezinog pomicanja ili
pada, a Sto bi moglo izazvati ozljede osoba koje borave u objektu

KOTLOVNICA

U postojecoj kotlovnici ugradena su dva plinska kotla za grijanje poslovnog prostora. Kotlovnica se

nalazi u podrumu zgrade u zasebnoj prostoriji s jednim "vanjskim zidom". U kotlovnici su uz kotlove

smijesteni razdjelnici i sabirnici krugova grijanja, cirkulacijske pumpe, ekspanzijske posude, omeksivac

vode i priklju¢ni cjevovodi.

- U prostorijama gdje borave i rade ljudi osigurana je odgovarajuca temperatura.

- Svi prostori s vanjskim prozorima ée se prirodno ventilirati otvaranjem prozora i strujanjem
zraka kroz prozorske fuge.

- Prilikom rada grijanja u objektu se ne pojavljuju opasnosti niti Stetnosti,

- Tijekom rada plinskog kotla utjecaj na radni i Zivotni okoli$ je zanemariv, a kontrolira se
redovnim servisiranjem opreme i podeSavanjem izgaranja.

- U prostoriji kotlovnice instalacija grijanja i oprema je toplinski izolirana mineralnom vunom u
plastu od aluminijskog lima.

- Kotlovnica se ventilira prirodno.

- Ovlasteni izvoda¢ radova korisniku predaje tehnicko uputstva za siguran rad i rukovanje
instalacijom.

- Svi prodori kroz zidove objekta prema ostalim prostorima obradeni su tako da se osigurava
potrebna vatrootpornost.

- Sva cijevna instalacija propisno je uzemljena.

- Pod kotlovnice je nepropustan za vodu.

- U kotlovnici postoji potreban broj vatrogasnih aparata.

- U kotlovnici nije dozvoljeno pusenje niti bilo kakvi radovi, a posebno plamenom ili iskre¢im
alatom.

- Na vratima kotlovnice i nuznom izlazu (vratima) postavljaju se odgovarajuci natpisi
upozorenja.
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- Popis propisa koji su primijenjeni u tehnickoj dokumentaciji naznacen je u izjavi projektanta
0 uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa

OPCENITO

- Navedeni propisi, kao i navedene mijere i tehnicka rjeSenja, opisana u ovom prikazu, obvezna su za
izvodaca radova, kao i za korisnika predmetne instalacije, odnosno gradevine

- Svi uredaji smijeSteni su tako da ne predstavljaju prepreku slobodnom kretanju po prostoru i
omogucuju laku dostupnost i kontrolu instalacije.

- Svi uredaji koji su prema ovom projektu predvideni za ugradnju, zadovoljavaju uvjete Zakona o
normizaciji.

- Mjesto izvodenja radova treba biti propisno ogradeno i oznaceno. Mjesta na kojima se izvode
vanjski radovi i/ili radovi na visini trebaju biti propisno oznacena znakovima opasnosti od pada
predmeta sa visine i obavezne upotrebe zastitne kacige.

- Pristup gradiliStu treba biti dozvoljen samo izvodacima radova i za pristup ovlastenim osobama uz
obavezno koristenje zastitnih sredstava (zastitnih cipela, zastitne odjece i/ili zaStitne kacige).
Navedena zastitna sredstva je duzan osigurati izvodac radova.

OSPOSOBLIENOST RADNIKA

- Svi radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran nacin
- Za poslove s posebnim uvjetima rada (rad na visini, rad pod naponom i sl.) radnici trebaju imati
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje istih.

SREDSTVA RADA

- Sva sredstva rada (alat, naprave, uredaji) trebaju biti potpuno ispravna i neoStecena. Uredaji i
naprave koje spadaju u radnu opremu (dizalice, kompresori, dvostrane brusilice i sl.) trebaju kao
takva biti ispitana od strane ovlastene organizacije i imati za to vazece uvjerenje.

- Dizalice i skele koje se koriste na gradiliStu trebaju imati proizvodacki atest, a osim toga trebaju biti
pregledane nakon postavljanja na gradiliSte od strane osposobljenog radnika.

- Ljestve koje se koriste prilikom radova trebaju imati odgovarajuéi proizvodacki atest i biti interno
ispitane na ispravnost greda, protukliznih nogara i osiguranje protiv razmicanja.

IZVODENJE RADOVA

- Sve radove je potrebno izvoditi prema pravilima rada na siguran nacin

- Radove na visini je potrebno izvoditi sa odgovarajucih skela ili ljestava, a ukoliko se isti izvode na
krovu potrebno je koristiti dodatna zastitna sredstva (npr. uze za osiguranje od pada — koje treba
imati takoder vazedi atest)

- Izvodac radova treba radnicima na gradiliStu osigurati odgovarajuca osobna zastitna sredstva (koja
im pripadaju prema vazecoj procjeni opasnosti radnih mjesta izradenoj za to poduzede)

ZAKLJUCAK

Predvidenim nacinom izgradnje i odabranom opremom osigurat ce se trazeni uvjeti zastite na radu.
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2B. ZASTITA OD POZARA

Sukladno Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10) daje se prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa
zastite od pozara kako slijedi:

1. Primijenjeni propisi

Zakon o zastiti od pozara (NN92/10)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN108/95, NN56/10)

Pravilnikom o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

Pravilniku o tehnickim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (Sl. list br. 38/89)
Pravilniku o dopunama pravilnika o tehni¢kim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme
(NN 69/97)

Tehnicki propisi za plinske instalacije ( HSUP — P600 izdanje 2002.)

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica
(SI'10/90)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07), DIN 4705 i EN 13384

Predmet projekta je sanacija dimnjaka, odnosno ugradnja dva nova inox dimnjaka u
vanjskom prostoru. Sto se ti¢e postojece plinske kotlovnice Pravilnik je djelomicno
ispostovan.

2. Prikaz rjeSenja

U svrhu zastite Zivota korisnika svih prostora i imovine od poZara, poduzimaju se mjere i radnje za
uklanjanje uzroka pozara, za otklanjanje i gasenje pozara, za sprijeCavanje nastajanja i Sirenja
pozara, te utvrdivanje uzroka pozara, kao i pruzanja pomoc¢i kod otklanjanja posljedica
prouzrokovanih pozarom.

Prema Tehnickim propisima za plinske instalacije ( HSUP — P600 izdanje 2002.), primjenjene su
slijedece mjere zastite od poZara :

- u kotlovnici je izveden mjereni dio plinske instalacije

- u sklopu kotlovnice ugraden je Glavni zatvarac

- U nezavisnoj prostoriji ugraden je plinomjer

- ulazni tlak plina iznosi 50 mbar

- razvod mjerenog plina je izveden vidljivo pod stropom kotlovnice

- mjerenje potrosnje plina vrsiti se rotacionim plinomjerom

- ispred i iza plinomjera je ugraden zaporni ventil

- kao potrosaci plina ugradena su dva plinska kotla

- ispred svakog potroSaca ugraden je zaporni ventil

- svjezi zrak za izgaranje je iz prostora kotlovnice

- ispust dimnih plinova je preko inox dimnjaka do iznad krova objekta

KOTLOVNICA

Kotlovnica je povrsine 49 m2 i visine 5,1 m te 5,5 m2 i visine 3,1 m i smjeStena je u podrumu
poslovne zgrade. Zidovi i strop kotlovnice izradeni su materijala otpornog na pozar minimalno 1,5 sat.
Pod kotlovnice izraden je od nezapaljivog materijala-betona, otpornog na pozar minimalno 1,5 sat.

Ulaz-izlaz u kotlovnicu je iz prostora podruma poslovne zgrade. U zgradu se ulati direktno iz
vanjskog prostora. Vrata se otvaraju prema van, mogu se fiksirati u otvorenom polozaju i imaju
ugradeni mahanizam za samozatvaranje. Mehanizam je mehanicki. Na ulazna-izlazna vrata, koja su
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na unutarnjem zidu, sa unutarnje strane, trajno je postavljen natpis "IZLAZ", dok su na vanjskoj
strani natpisi "KOTLOVNICA" i "NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN".

U kotlovnici je osiguran i drugi, nuzni izlaz, kao vrata dimenzije 120 x 130 cm i kojim se izlaziti u
vanjski prostor u nivou prizemlja sa zapadne strane objekta.

Kotlovnica nema staklene povrsine na vanjskom zidu.

Dovod zraka za izgaranje i ventilaciju kotlovnice je PRIRODAN. Dozracni otvor je izveden pod
stropom kotlovnice. Zrak se dovodi limenim kanalom i ubacuje u prostor 30 cm od poda prostorije.
Odsis zraka iz kotlovnice je PRIRODAN. Odzracni otvori su ugradeni u vrata nuznog izlaza.

Glavna sklopka za nuzno iskljucenje elektricne energije je smjestena izvan prostora
kotlovnice. Ispred izlaza iz kotlovnice je smjeSten i taster za nuzno iskljuCenje potrosaca.

U kotlovnici je ugradena plinodetekcija.

Protupozarna zastita kotlovnice je osigurana pomocu propisane mobilne opreme, tj. propisanog broja
i vrste aparata za gaSenje pozara, odnosno s jednim CO2-5 i dva S-9 aparata. U prostoru nije
ugraden hidrantski ormarié.

Tijekom rada plinskog kotla utjecaj na radni i Zivotni okoli$ je zanemariv, a kontrolira se redovnim
servisiranjem opreme i podeSavanjem izgaranja.

Ovlasteni izvodac¢ radova daje korisniku tehni¢ko uputstvo za siguran rad i rukovanje. Sva instalacija
je izvedena od nezapaljivog materijala i u skladu je sa vazedim propisima. Sva cijevna instalacija
propisno je uzemljena.

U kotlovnici je ugraden limeni umivaonik sa slavinom prikljucka R20 te gumeno crijevo za pranje
kotlovnice i punjenje instalacije.

Radom instalacije upravlja se elementima automatske regulacije.

Rukovanje opremom u kotlovnici dozvoljeno je samo ovlastenim i stru¢no osposobljenim djelatnicima.

Prema Tehnickim propisima za dimnjake u gradevinama ( NN 03/07 ), DIN 4705 i EN 13384, a u svezi
dimovodne instalacije, primjenjene su sljedece mjere zastite na radu i od poZara :

Za prikljucenje plinskog kotla kapaciteta 300 kW za odvod produkata izgaranja predviden je
predizolirani dimnjak svijetlog presjeka 8250 mm, vanjska mjera 300 mm, od nehrdajuceg cCelika
316L, kao proizvod Schiedel, tip ICS 25, ukupne visine Huk=24 m, korisne visine Hk=22,7 m -
oznaka u projektu D1 koji vodi do iznad krova objekta. Dimnjak je kompletiran revizijskim otvorom i
zastitnom kapom.

Za prikljucenje plinskog kotla kapaciteta 400 kW za odvod produkata izgaranja predviden je
predizolirani dimnjak svijetlog presjeka 8300 mm, vanjska mjera @350 mm, od nehrdajuceg celika
316L, kao proizvod Schiedel, tip ICS 25, ukupne visine Huk=24 m, korisne visine Hk=22,7 m —
oznaka u projektu D2 koji vodi do iznad krova objekta. Dimnjak je kompletiran revizijskim otvorom i
zastitnom kapom.

Pogledati u prilogu kontrolni proracun dimnjaka izraden programom KESA ALADIN.
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Odrzavanje funkcionalnosti instalacije u eksploataciji je u obvezi vlasnika i korisnika gradevine. Da bi
se izbjegle po zdravlje i Zivot opasne situacije rukovaoci se moraju detaljno upoznati sa instalacijama i
njihovim funkcijama. Kompletna instalacija mora biti izvedena u skladu s propisima i od materijala koji

su atestirani.

U svrhu zastite Zivota uposlenika, korisnika svih prostora i imovine od pozara, poduzimaju se mijere i
radnje za uklanjanje uzroka pozara, za otklanjanje i gaSenje pozara, za sprjecavanje nastajanja i
Sirenja pozara, te utvrdivanje uzroka pozara, kao i pruzanja pomodi kod otklanjanja posljedica

prouzrokovanih pozarom.
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MJERE ZASTITE OD POZARA ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA
I ZA VRIJEME OBJEKTA U UPOTREBI

Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere zastite od pozara pri radu s lako
zapaljivim materijalima koji se mogu pojaviti na gradilistu i mogu izazvati pozar.
Gradevina mora biti izgradena na nacin da se u slucaju pozara:

sprijeci Sirenje vatre i dima

sprijeci Sirenje vatre na susjedne objekte

omoguci pristup vatrogasnoj postrojbi svim ugrozenim objektima

omoguci da sve osobe mogu neozlijedene napustiti gradiliste, odnosno da se omogudi njihovo
spaSavanje

* da se omogudi zastita spasitelja.

Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je organizirati gradiliste tako da se zastite lako zapaljivi
materijali koji mogu izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazec¢im
tehnickim propisima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je provesti mjere zastite od
poZara prema Zakonu o zastite od pozara. Zapaljive tekudine potrebno je Cuvati u posebnim
skladistima osiguranim od poZzara sukladno pozitivnim propisima.

Za provedbu ovih mjera nadlezan je i odgovoran ovlasteni voditelj gradenja.
Nakon zavrSetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke grade i
materijala.

Gasenje eventualno nastalih poZara za pocetno gaSenje pozara provodi se aparatima punjenim
prahom te postojecom unutarnjom hidrantskom mrezom.

ODRZAVANJE

Odrzavanje funkcionalnosti instalacije u eksploataciji je u obvezi vlasnika i korisnika gradevine. Da bi
se izbjegle po zdravlje i Zivot opasne situacije rukovaoci se moraju detaljno upoznati sa instalacijama i
njihovim funkcijama. Kompletna instalacija mora biti izvedena u skladu s propisima i od materijala koji
su atestirani.

Projektant
Marina Bognar, dis.
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE

OPCI I TEHNICKI UVIETI

Projektirana instalacija izvodi se prema projektnoj dokumentaciji Ciji je prilog i ovaj program
Sastavni dijelovi projektne dokumentacije su:

o tehnicki opis

o tehnicki proracun

o prikaz primjenjenih mjera zastite na radu i zastite od pozara

o priloZeni nacrti

OBVEZE INVESTITORA

Gradenje i nadzor nad gradenjem investitor mora povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih
djelatnosti koje poznaju propise i pravila struke.

Na osnovu ovog projekta investitor moze zakljuciti ugovor o isporuci i montaZi uredaja pod
uobicajnim uvjetima za ovu vrstu uredaja, samo s izvodacem koji je registriran za izradu i montazu
projektirane instalacije.

Ugovor za izradu, montazu instalacija sklapa se na temelju troskovnika. U cijenama troskovnika
izvodaC radova je duzan ponuditi izvedbu kompletne instalacije, a prema opisu u troskovniku,
crtezima, tehnickom opisu te ovom programu.

Investitor je duzan prije poCetka radova dostaviti Izvodacu imena Nadzornih inZenjera zaduZenih za
nadzor izvodenja radova.

Investitor ¢e zbog slozenosti gradevine osigurati projektantski nadzor, a za sve bitne promjene
tijekom izvodenja radova od Projektanta zatraZziti pismenu suglasnost.

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije pocetka koriStenja predmetne gradevine, odnosno stavljanja
u pogon Investitor je duzan zatraZiti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja tehnicke
ispravnosti.

U slucaju prekida radova investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih
povrsina.

OBVEZE 1ZVODACA

Graditi ili izvoditi pojedine radove na gradenju, moze pravna ili fizicka osoba registrirana za obavljanje
te djelatnosti (Izvodac) koja je upoznata sa pravilima struke navedenim u prikazu primijenjenih
propisa i nepisanim pravilima struke, a za izvodenije plinske instalacije posjeduje licencu za izvodenje
tih radova sukladno pravilnicima.

Izvodac imenuje voditelja gradenja. Voditelj gradenja duzan je suradivati sa nadzornim inZzenjerom.
Prije poCetka radova izvodac je duzan izvrsiti pregled gradevine te upozoriti investitora na eventualna
odstupanja od projekta od stvarnog stanja gradevine. Ukoliko izvoda¢ radova kod pregleda ustanovi
da dio projekta ne odgovara ili smatra da projektirano rjeSenje funkcionalno nece zadovoljiti, duzan je
0 tome pismeno izvijestiti investitora.

Mjenjanje projekta od strane izvodaca, bez pismenog odobrenja investitora, nije dozvoljeno.
Preporuca se investitoru da se za svaku eventualnu promjenu savjetuje s projektantom, jer u slucaju
da izvodac radova izvrSi samostalno izmjenu projekta, projektant se nece smatrati odgovornim za
eventualno nepravilno funkcioniranje izvedene instalacije.

Ukoliko se odstupi od odobrenih nacrta izvodac radova je duzan dostaviti investitoru, nakon dovrsenja
radova, dokumentaciju izvedenog stanja instalacije.

Izvodac je duzan:
» ugradivati materijale i opremu zahtijevane kvalitete sukladno projektu
> za vrijeme gradenja na gradiliStu imati svu atestnu dokumentaciju materijala i opreme koji se
ugraduju
» osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradene opreme prema zahtjevima iz projekta
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> redovito voditi dnevnik gradenja i u njega upisivati sve podatke sukladno propisima te isti
redovito davati na uvid Nadzornom inzenjeru
> za vrijeme izvodenja radova voditi gradevinsku knjigu

Obavijest o zavrsetku radova izvodac dostavlja Investitoru pismenim putem.

Za kvalitetu izvedenih radova Izvodac jamdci dvije godine od datuma tehnickog pregleda ili pismene
primopredaje predmetne gradevine Investitoru i pustanja u rad.

Minimalni garantni rok za ugradenu opremu mora biti 6 mjeseci od dana primopredaje, a na
Investitora se prenosi garancija proizvodaca.

U garantnom roku Izvodac je duzan o svom troSku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom
izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.

Na zahtjev investitora izvodac radova duzan je obuciti radnike investitora za rukovanje uredajima, sto
je troSak investitora.

Izvodac radova mora se prilagoditi zahtjevima investitora pri etapnoj gradnii.

Ovi opdi uvjeti obvezno moraju biti sastavni dio ugovora izmedu investitora i izvodaca

radova.

OBVEZE NADZORNOG INZENJERA

Nadzorni inZzenjer duzan je:
> voditi racun da se gradi u skladu s projektnim rjeSenjem i Zakonom o gradenju
> voditi racuna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
zahtjevima projekta te da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima
> redovito pratiti izvodenje radova i sve eventualne primjedbe upisivati u dnevnik gradenja
> po okoncanju radova napraviti zavrsno izvjesée o izvedenim radovima i ispitivanjima

DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Izvodac na gradiliStu mora imati:
> rjeSenje o upisu u registar djelatnosti
» suglasnost ministarstva za obavljanje djelatnosti u gradevini
> akt o postavljenju voditelja gradenja
» izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama
» gradevinski dnevnik
» dokumentaciju o ispitivanju ugradenog materijala, proizvoda i opreme prema programu
ispitivanja iz projekta

UREDENJE GRADILISTA

Izvodac radova duzan je prije pocetka radova na privriemenom radilistu urediti to radiliSte i osigurati
da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana o uredenju radilista.
Izgradene privremene gradevine i postavljena oprema gradilista moraju biti stabilni i odgovarati
propisanim uvjetima zastite od poZzara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite radi
spreCavanja ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi.

Za privremeno zauzimanje javno-prometnih povrSina za potrebe gradilista Izvodac je duzan ishoditi
odobrenje nadleznog tijela, odnosno poduzeca.

Gradenje kucnog prikljucka i unutarnje plinske instalacije izvodi se prema projektnoj dokumentaciji Ciji
je prilog ovaj program.
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PROSTORI UGROZENI EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

Prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravija radnika te tehnickom
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija | uredaja u prostorima ugroZenim eksplozivnom
atmosferom (NN 39/2006) potrebno je osigurati provodenje tehnickog nadgledanja postrojenja i
odredenih aktivnosti.

TEHNICKO NADGLEDANJE:

Tehnicko nadgledanje obavlja ovlasteno tijelo.

Tehnicko nadgledanje obuhvaca:

— pregled i ocjenu dokumentacije na temelju koje se izgraduje postrojenje u kojem se moze pojaviti
eksplozivna atmosfera,

— pregled i ocjenu postrojenja prije pustanja u rad,

— pregled i ocjenu opreme u uporabi kod korisnika (protueksplozijsku zastitu uredaja i instalacija,
odrzavanosti uredaja, uz provjeru obavljenih popravaka i dr.),

— pregled i ocjenu pravnih i fizickih osoba koje obavljaju popravak, obnovu i pregradnju opreme za
prostore ugrozene eksplozivnom atmosferom,

— pregled i ocjenu pravnih i fizickih osoba koje izvode instalacije, obavljaju odrzavanje opreme i
postrojenja za prostore ugrozene eksplozivnom atmosferom.

Tehnicko nadgledanje provodi se sukladno odredbama ovog Pravilnika te Priloga IV koji je njegov
sastavni dio.

Tehnickim nadgledanjem utvrduje se ispunjavanje najmanjih zahtjeva za poboljSanje sigurnosti i
zastite zdravlja radnika u prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom s odredbama ovog
Pravilnika, o ¢emu ovlasteno tijelo izdaje tehnicke nalaze ili stru¢no misljenje o stanju
protueksplozijske zastite.

Tehnicko nadgledanje moZze biti osnovno, redovito, kontrolno i izvanredno.
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TEHNIV(VZKO NADGLEDANJE POSTROJENJA I AKTIVNOSTI PROTUEKSPLOZIISKE ZASTITE PROSTORA
UGROZENIH EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

1. TEHNICKO NADGLEDANJE POSTROJENJA

Tehnicko nadgledanje postrojenja moze biti osnovno, redovito, kontrolno i izvanredno.

a) Osnovno nadgledanje se obavlja:

— nad dokumentacijom za izgradnju postrojenja koje se nalazi u prostoru ugrozenom eksplozivnom
atmosferom i u kojem se upotrebljava oprema,

— prije pustanja u rad postrojenja koje se nalazi u prostoru ugrozenom eksplozivnom atmosferom i u
kojem se upotrebljava oprema,

— kada tip opreme nije bio odobren za uporabu,

— kada je mijenjana namjena prostora ugrozenih eksplozivhom atmosferom u gradevinama ili se
proSiruje kapacitet postrojenja kojim se mijenja prostor ugrozen eksplozivnom atmosferom u
gradevini ili povecava kapacitet postrojenja kojim se utjece na promjene veli¢ina zona opasnosti,
— kada se obavljaju vedi popravci i prilagodbe opreme kojim se mijenjaju svojstva i znacajke te
opreme.

b) Redovito nadgledanje obavlja se nad postrojenjima u uporabi i ha ugradenoj opremi zbog
utvrdivanja odgovara li oprema uvjetima i zahtjevima, odnosno propisima u pogledu tehnicke i
konstrukcijske sigurnosti koji su bili trazeni, odnosno na snazi prilikom pustanja u rad nakon izgradnje
ili rekonstrukcije, koje ukljucuje odrzavanost temeljem utvrdenog stanja protueksplozijske zastite.
¢) Kontrolno nadgledanje obavlja se zbog utvrdivanja jesu li otklonjeni nedostaci utvrdeni u
osnovnom i/ili redovitom nadgledanju, a u rokovima koji su odredeni za otklanjanje utvrdenih
nedostataka u redovitom nadgledanju.

d) Izvanredno nadgledanje obavlja se:

— nakon pretrpljene havarije postrojenja ili dijela postrojenja u kojem se nalazi oprema,

— na zahtjev nadleznog tijela inspekcije,

— nakon vecih popravaka i/ili prepravaka za koje se ne zahtijeva osnovno nadgledanije,

— na zahtjev korisnika opreme.

2. TEHNICKO NADGLEDANJE AKTIVNOSTI

Tehnicko nadgledanje nad pravnim i fizickim osobama za izvodenje elektri¢nih i neelektri¢nih
instalacija, odrZavanje, popravak, obnovu i/ili pregradnju opreme provodi se kao osnovno tehnicko
nadgledanje prije zapocinjanja aktivnosti i kao redovito tehnic¢ko nadgledanje u tijeku aktivnosti.
Nadgledanje potvrduje stanje osposobljenosti na dan obavljenog nadgledanja, a ako se provodi
godisnje, na temelju »potvrdnice« daje valjanost osposobljenosti do sljedeceg godisnjeg pregleda.

3. REDOVITO NADGLEDANJE

Redovito tehnicko nadgledanje obavlja se najmanje jednom u tri godine.

Ovaj rok moze biti i kraci ako se oprema nalazi u agresivnoj atmosferi koja bitno utjece na
zadrzavanje projektiranih ili propisanih svojstava opreme, dogovorno s korisnikom, u pravilu ne kraci
od jedne godine.
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ISPITIVANJE IZVEDENIH RADOVA

Nakon izvedenih radova po ovom projektu treba:

Obveze narucitelja: -

Obveze izvodaca: -

Obveze nadzora: -

zatraziti tehnicki pregled radova u svrhu utvrdivanja ispravnosti,

snositi troskove tehnickog pregleda,

izdati rjeSenje osobi koja ¢e primiti izvedene radove s obvezom obuke
prilikom primanja,

ako se bez pismene dozvole izvodaca upotrijebi i koristi izvedenu
instalaciju prije tehnickog pregleda smatra se da je time narucitelj
preuzeo kvalitativno i kvantitativno u punom opsegu cjelokupnu
izvedenu instalaciju.

dostaviti sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenih materijala i
opreme, zajedno sa svim uputstvima za upotrebu i odrzavanje izvedene
instalacije prije tehnickog pregleda,

ishoditi dimnjacarski nalaz sa pozitvnim misljenjem o novoizdgradenom
dimnjaku

od strane ovlastene institucije ishoditi potrebna uvjerenja i zapisnike o
ispitivanju radnog okolisa i buke u vanjskom prostoru

osposobiti osobu koja ¢e upravljati uredajem,

poslije tehnickog pregleda obaviti primopredaju instalacije obaviti u Sto
kra¢em roku,

za kvalitetu izvedenih radova izvoda¢ jamci dvije godine od dana
izvréenog tehnickog prijema, a za ugradenu opremu prema garantnom
listu proizvodaca, a minimalno 6 mjeseci od dana obavljenog tehnickog
pregleda.

u garantnom roku izvodac o svom trosku uklanja sve nedostatke nastale
nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.,

izvoda¢ ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oste¢enjem ili
nestrucnim koristenjem izvedene instalacije,

izraditi projektnu dokumentaciju izvedenog stanja,

predati zapisnik o ispitivanju na ¢vrstocu,

predati zapisnik o ispitivanju plinonepropusnost,

predati zapisnik o vizualnom pregledu,

predati zapishik o funkcionalnom ispitivanju,

predati dokumente o prvom pustanju u pogon,

predati zapisnik o ispitivanju radnog okoliSa (mikroklima, buka)

predati zapisnik o ispitivanju komunalne buke

vizualno pregledati instalaciju i ustanoviti jesu li svi dijelovi izvedeni po
projektu,

pregledati ugradenu opremu i konstatirati da su svi ugradeni dijelovi
novi i atestirani,

biti nazocan kod tlacne i funkcionalne probe do njene uspjesnosti

dati odobrenje za upotrebu izvedene instalacije

primopredaja radova izmedu izvodaCa i narucioca obuhvaca
utvrdivanje opsega izvedenih radova, te njihov okoncani obracun.
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ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI PRILIKOM
PRIMOPREDAJE

1. Atesti ugradene opreme i materijala.

2. Zapisnik o funkcionalnom ispitivanju instalacije grijanja.

3. Mjerenje o postignutim parametrima postrojenja: tlakovi, temperature.

4, Atest o obavljenom funkcijskom ispitivanju postrojenja.

5. Dokaznica o postignutom kapacitetu postrojenija.

6. Nalaz dimnjacara.

7. Ispitivanje radne opreme

8. Uvjerenje o ispitivanju radnog okolisa (mikroklima, osvjetlienost, buka) od strane ovlastenog
poduzeca.

Sve navedene dokumente dostaviti na hrvatskom jeziku ili prijevodu ovjerenom kod
ovlastenog sudskog tumaca.

Projektant
Marina Bognar, dis.

Marina Bognar g
fipl. ing. stroj >
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Prema Clanku 69. st. 4 Zakona o gradnji (NN 153/13) dajemo projektirani vijek uporabe instalacija i
uvjete za odrZavanje termotehnickog sustava gradevine.

Projektirani vijek trajanja instalacija
Projektirani vjek trajanja osnovne termotehnicke opreme u godinama :

- inox dimnjak 50

Popis i intervali servisnih radova odrzavanja sistema

Sluzba odrzavanja zgrade treba biti u potpunosti osposobljena za upravljanje ugradenim
termotehnickim sustavima. Uredaji i oprema termotehnickih sustava su u tehnickom rasponu od
rucno upravljane armature do digitalnih regulatora parametara mikroklime, Sto zahtjeva i
odgovarajuéu obucenost osoblja.

Osim upravljanja sustavima, sluzbu odrZavanja treba osposobiti za detekciju greSaka rada pojedinih

uredaja, izvrsiti eventualno resetiranje uredaija, ili promptno angazirati odgovarajucu servisnu sluzbu
za otklanjanja havarijskih greSaka. Pracenje funkcije termotehnickih sustava treba dnevno unositi u

dnevnik odrzavanja.

Osnovne aktivnosti uz ispravno odrzavanje termotehnickih sustava koje treba izvrSavati sluzba
odrzavanja zgrade i intervali servisnih odrzavanja su:

1. Kontrolirati filtere vode i oCistiti mreZice hvataca necistoce na cjevovodima. Zamjena filtera
vode je redovna djelatnost u vremenskim intervalima od 6 mjeseci. Vrijeme zamjenu filtera
potrebno je upisati u dnevnik odrzavanja.

2. Dnevno kontrolirati rad kotlova, cirkulacijskih crpki. Kontrolu je potrebno vrSiti dnevno.
Redovno servisiranje je potrebno izvrsiti prije zimskog i prije ljetnog rezima rada. Vrijeme
izvrSenog servisiranja potrebno je upisati u dnevnik odrzavanja.

3. Dnevno kontrolirati temperature i pritisak ogrijevnog medija. Po potrebi nadopuniti vodom i
odzraciti sustav. Vrijeme i parametre izvrSene kontrole potrebno je upisati u dnevnik
odrzavanja.

4. Tjedno kontrolirati rad automatske regulacije termoenergetskih i termotehnickih uredaja.
Vrijeme i parametre izvrSene kontrole potrebno je upisati u dnevnik odrzavanja.

5. Tjedno kontrolirati temperaturu zraka u pojedinim prostorijama. Vrijeme i parametre
izvrsene kontrole potrebno je upisati u dnevnik odrzavanja.

6. 1 puta godisnje osigurati redovni servis plinskih uredaja

7. 2 puta godisnje osigurati redovnu kontrolu plinske instalacije

8. 1 puta godisnje osigurati redovni pregled sustava ventilacije

9. 4 puta godisnje osigurati vizualni pregled sustava za detekciju plina

10. 1 puta godisnje osigurati kontrolu i ispitivanje sustava za detekciju plina
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11. 4 puta godisnje izvrsiti pregled funkcionalnost sustava detekcije plina

12. 1 puta godisnje osigurati kontrolu i ispitivanje funkcionalnosti sustava za detekciju plina

13. 4 puta godisnje izvrsiti provjeru bazdarenja sustava za detekciju plina

14. 1 puta godisnje osigurati kontrolu i ispitivanje bazdarenja

15. 2 puta godisnje osigurati redovnu i po potrebi havarijsku intervenciju servisera uredaja
sustava grijanja. Redovno servisiranje je potrebno izvrsiti prije zimskog i prije ljetnog rezima

rada. Vrijeme izvrSenog servisiranja potrebno je upisati u dnevnik odrzavanja.

16. Permanentno se obucavati u upravljanju i detekciji greSaka funkcionalnog rada uredaja i
opreme.

17. Odmah je potrebno osigurati setove rezervnih zamjenskih elemenata uredaja po specifikaciji
isporucioca opreme, a za period rada od 6 mjeseci.

18. Vrsiti periodicke preglede instalacija u protueksplozijskoj izvedbi prema Ex — priru¢niku
investitora.

ZAKLIUCAK: Preporuca se sluzbi za odrzavanje zgrade ugovoriti redovno servisiranje i eventualne
havarijske intervencije sa odgovaraju¢om firmom osposobljenom i ekipiranom za servisiranje
ugradene opreme.

Projektant
Marina Bognar, dis.

Marina Bognar @
pl. ing. stroj o

e



O

PERPETUO
PROJEKT...

INVESTITOR:
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Trg Nikole Subica Zrinskog 11, 10000 Zagreb

GRADEVINA: L
SANACIJA DIMNJAKA PLINSKE KOTLOVNICE OSTECENIH U POTRESU
Andrije Hebranga 1, 10000 Zagreb

10000 Zagreb, Vrbani 27

info@tempustermo.hr

GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT 06/20 | TD: 49/20 | Strana: | 36

Investitor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
' Trg Nikole Subiéa Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Gradevina: SANACIJA DIMNJAKA PLINSKE KOTLOVNICE
' OSTECENIH U POTRESU
Lokacija: Andrije Hebranga 1, 10000 Zagreb
GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT
sanacija dimnjaka
Zajednicka i}
ozn.projekta:
Teh.dnevnik: 49/20
Mapa: 1
5. ZBRINJAVANJE GRADEVINSKOG
OTPADA
Datum: 06/2020




O

PERPETUO

PROJEKT:..

INVESTITOR:

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Trg Nikole Subica Zrinskog 11, 10000 Zagreb

GRADEVINA:

SANACIJA DIMNJAKA PLINSKE KOTLOVNICE OSTECENIH U POTRESU

Andrije Hebranga 1, 10000 Zagreb

10000 zagreb, Vrbani 27_| o, o\ N1 pROJEKT - STROJARSKI PROJEKT 06/20 | TD: 49/20 | Strana: | 37
info@tempustermo.hr
Odlaganje materijala tijekom gradenja moguce je na samom gradilistu, s time da je izvodac duzan
viSak materijala odvesti na zato propisani deponij.
Po zavrSetku gradnje, odnosno prije tehnickog prijema izvodac je duzan sanirati okoli$ objekta, te ga
urediti u skladu s rjeSenjem predvidenim projektom.
Sav gradevni otpad nakon zavrSetka gradenja biti ¢e odvezen na gradski deponij.
Projektant
Marina Bognar, dis.
Marina Bognar
pl. ing. stroj -
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OPCENITO

Lokacija i smjestaj postojece kotlovnice
Postojeca plinska kotlovnica je smjeStena u podrumu zgrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
u Zagrebu na adresi Ulica Andrije Hebranga 1.

Novo stanje - opis zahvata

Predmet zahvata je sanacija zidanog dimnjaka s vanjske (zapadne) strane objekta koji je oStecen u
nedavnom potresu u Zagrebu. Dimnjak je imao dvije dimovodne cijevi i sluZio je za odvod dimnih
plinova iz dva plinska kotla.

Zidani dimnjak je bio dosta oStecen i prijetila je opasnost od njegovog urusavanja pa je u
meduvremenu kompletno srusen.

STROJARSKE INSTALACIJE

POSTOJECE STANJE

Postojeca kotlovnica je smjestena u podrumu objekta i djelomi¢no je ukopana sa stropom koji je

1,1 m iznad okolnog terena. Kotlovnica ima jedan vanjski zid koji je 4,0 m ispod nivoa okolnog
terena. Kotlovnica se sastoji od 2 dijela. Jedan dio je povrSine A1=49m2 i visine H1=5,1m. Drugi dio
je povrsine A2=5,5m2 i visine H2=3,1m. Ukupni volumen kotlovnice je Vuk=266 m3

U kotlovnici su ugradena dva plinska kotla kapaciteta 300 i 400 kW. Svaki kotao je preko dimnjace bio
spojen na zidani dimnjak sa vanjske strane objekta. Uz kotlove u kotlovnici se nalaze ekspanzijske
posude, ionski omeksiva¢ vode, razdjelnik i sabirnik ogrjevnog medija s pumpama, troputnim
ventilima te svom potrebnom armaturom. U kotlovnici se takoder nalazi elektro ormar, rucni
vatrogasni aparati, vindabona.

NOVO STANIJE

S obzirom da je stari zidani dimnjak srusen, projetom je predvidena ugradnja dva nova izolirana inox
dimnjaka sa vanjske (zapadne) strane objekta. Dimnjaci ¢e se ugraditi na poziciju postojeéih. Zbog
velike visine dimnjaka potrebno je ugraditi reSetkastu podkonstrukciju zbog rastereéenja samih
dimnjaka. Takoder je potrebno ugraditi penjalice od krova objekta do podesta pri vrhu dimnjaka.
ResSetkasti podest pri vrhu dimnjaka sluzi kako bi se omogucilo redovno ciséenje dimnjaka.
Podkonstrukcija nije predmet strojarskog projekta.

KOTLOVNICA

Postojeca kotlovnica odstupa od Pravilnika o plinskim kotlovnica u slijede¢em:

1. Prema pravilniku kotlovnica moze biti smjestena u podrumske prostorije ako je prostorija ukopana
max. 2/3 visine, a gornja tre¢ina joj je u slobodnom prostoru.
Predmetna kotlovnica je 4/5 svoje visine ukopana, dok je 1/5 visine u slobodnom prostoru

2. Prema pravilniku kotlovnica mora imati najmanje jedan prozor u vanjskom zidu cija slobodna
povrsSina mora izmnsiti min. 1/8 povrsine poda kotlovnice, a min. 30% te povrsine se mora otvarati.
Predmetna kotlovnica nema vanjske prozore.
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3. Prema pravilniku kotlovnica mora biti opskrbljiena opremom za gasSenje pozara koju ¢ine hidrantska
mreza i mobilna oprema.

Predmetna kotlovnica nema hidrantske mreze. U kotlovnici se nalaze mobilni vatrogasni aparati 6kg
praha (2 kom) i CO2 — 5kg (1 kom)

4. Prema pravilniku mora se osigurati poprecna ventilacija prostora kotlovnice.
Dovod svjezeg zraka i odvod zraka su na istoj strani kotlovnice, tj. nije osigurano poprec¢no ventiliranje
prostora.

5. Dovodni otvor za prirodnu ventilaciju odnosno dovod svjeZeg zraka ne zadovoljava min. efektivnu
povrsinu. Efektivna povrsina je 73% od min. potrebne povrsine.

U kotlovnici je osigurano slijedece:

1. Prema pravilniku za kotlovnice od 600 do 1000 kW potrebna je min. visina kotlovnice od 3,6 m.
Predmetna kotlovnica je visoka 5,1 m.

2. Prema pravilniku kotlovnica povrsine vece od 40 m2 ili kapaciteta veceg od 350 kW mora imati drugi
siguran izlaz.

Predmetna kotlovnica ima drugi siguran izlaz u vanjski prostor preko vrata dimenzija 120x130 cm koja
se otvaraju prema van i do kojih se dolazi penjalicama ucvrséenim za vanjski zid kotlovnice.

3. Prema pravilniku je potrebno osigurati odvodni otvor za zrak koji iznosi min. 1/3 dovodnog otvora.
Predmetna kotlovnica ima odvodni otvor 4x vedi od min. potrebnog.

4. Prema pravilniku kotlovnice koje se nalaze ispod razine okolnog terena moraju imati ugraden sustav
za detekciju plina.
Predmetna kotlovnica ima ugradenu plino detekciju.

5. Prema pravilniku izvan kotlovnice mora biti ugraden glavni rucni zatvarac plina.
Predmetna kotlovnica ima rucne zatvarace plina i u prostoru kotlovnice i u zasebnoj prostoriji s
plinomjerom.

6. Prema pravilniku plinomjer uz pripadajucu zapornu armaturu je potrebno smjestiti u zasebnu
prostoriju uz kotlovnicu ili ako to nije moguce u samu kotlovnicu.

Plinomjer s pripadaju¢om armaturom za predmetnu kotlovnicu je ugraden u zasebnu prostoriju uz
kotlovnicu.

7. Prema pravilniku obavezna je ugradnja glavne sklopke za nuzno iskljucenje elektricne energije.
Glavna sklopka odnosno distributivni ormar kotlovnice mora biti smjesten izvan prostora kotlovnice.
Predmetna kotlovnica ima ugradenu sklopku za nuzno iskljucenje elektricne energije izvan prostora
kotlovnice.

8. Prema pravilniku u kotlovnici mora biti postavijena uputa o rukovanju i odrZavanju kotlovnice.
Predmetna kotlovnica ima postavljenu shemu s uputama.

9. U kotlovnici je ugraden odsisni aksijalni ventilator u EX izvedbi koji radi kada ne rade plinski
plamenici i ukljucuje se kada se aktivira sustav detekcije plina.
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Izbor dimnjaka

Za prikljucenje plinskog kotla kapaciteta 300 kW za odvod produkata izgaranja predviden je
predizolirani dimnjak svijetlog presjeka 8250 mm, vanjska mjera 2300 mm, od nehrdajuéeg Celika
316L, kao proizvod Schiedel, tip ICS 25, ukupne visine Huk=24 m, korisne visine Hk=22,7 m —
oznaka u projektu D1 koji vodi do iznad krova objekta. Dimnjak je kompletiran revizijskim otvorom i
zastitnom kapom.

Za prikljucenje plinskog kotla kapaciteta 400 kW za odvod produkata izgaranja predviden je
predizolirani dimnjak svijetlog presjeka 8300 mm, vanjska mjera 350 mm, od nehrdajuéeg Celika
316L, kao proizvod Schiedel, tip ICS 25, ukupne visine Huk=24 m, korisne visine Hk=22,7 m —
oznaka u projektu D2 koji vodi do iznad krova objekta. Dimnjak je kompletiran revizijskim otvorom i
zastitnom kapom.

Pogledati u prilogu kontrolni proracun dimnjaka izraden programom KESA ALADIN.

Projektant
Marina Bognar, dis.

Marina Bognar

- Bo9a(
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INSTALACIJA PLINA - postojece

Podaci o plinu: Prirodni plin
— max. pretlak u kuénom plinovodu px = 50 mbar
— donja ogrjevna vrijednost plina Hd = 33,338 M)/m?3
- relativna gustoca plina (zrak s=1) s =0,64

— gustoca plina pri srednjoj temp. od 288 K g = 0,69 kg/m3

PRORACUN POTROSNJE PLINA - postojece

U predmetnoj gradevini ugradena su slijedeca plinska trosila:

- plinski kotao, "STABRA-TERM" tip ST-250-TV, ucina grijanja 300 kW (tw=90/70°C) s plinskim
plamenikom "Weishaupt", tip WG 40 N/1-A, potrosnja prirodnog plina = 36 m3/h - kom 1

- plinski kotao, "STABRA-TERM" tip ST-350-TV, ucina grijanja 400 kW (tw=90/70°C) s plinskim
plamenikom "Weishaupt", tip WG 40 N/1-A, potroSnja prirodnog plina = 48 m3/h - kom 1
Potrebna ukupna koli¢ina plina (vrsni protok) za cijelu zgradu, odredena je prema kapacitetu

potro$aca uz primjenu faktora istovremenosti za pojedine potrosace.

Stvarna potrosnja se racuna s faktorom istovremenosti koji ovisi o vrsti trosila, njihovom broju, nacinu
koristenja, rezimu rada, ugradenoj rezervi, regulaciji itd.

Potrosac Nazivna Priklju¢na | Broj plin. VA Faktor Vréni
topl.snaga vrijednost uredaja uredaja istovr. protok
Que (kw) Va, m3/h kom (m3/h) | fecaparata | (m3h)
Plinski kotao 1 300 36,0 1 36,0 1 36,0
Plinski kotao 2 400 48,0 1 48,0 1 48,0
UKUPNO : 84,0

PLINOMJER — postojecée

Za mijerenje potrosnje plina ugraden je plinomjer s rotacijskim klipovima proizvodaca INSTROMENT,
tip IRM-G, G-65. Plinomjer je smjeSten u zasebnoj prostoriji koja se prirodno ventilira preko vanjskog
prozora.

Ispred plinomjera je ugraden prirubnicki zaporni ventil DN80 i plinski navojni Y filter DN50.
Iza plinomjera je ugraden navojni ventil DN50.

U prostoru kotlovnice je ugraden prirubnicki zaporni ventil DN8O.
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VENTILACIJA PLINSKE KOTLOVNICE - DOBAVA ZRAKA POTREBNOG ZA IZGARANJE

Buduéi da se kao energent koristi prirodni plin, posebna paZnja se mora obratiti na smijestaj i
ventilaciju kotlovnice.

Postojeca kotlovnica je smjestena u podrumu objekta i djelomi¢no je ukopana sa stropom koji je

1,1 m iznad okolnog terena. Kotlovnica ima jedan vanjski zid koji je 4,0 m ispod nivoa okolnog
terena. Kotlovnica se sastoji od 2 dijela. Jedan dio je povrSine A1=49m2 i visine H1=5,1m. Drugi dio
je povrSine A2=5,5m2 i visine H2=3,1m.

Ukupni volumen kotlovnice je Vuk=266 m3

Glavnim projektom za predmetnu plinsku kotlovnicu predvidena je prirodna ventilacija prostora.
Dovod zraka je osiguran preko dovodnog ventilacijskog kanala iz pocin¢anog celi¢nog lima dimenzija
600x600 mm (Aef= 3600 cm2). Dozracni otvor je dimenzija 54x55 cm i zastiéen je metalnom
mrezicom. Ubacivanje zraka u kotlovnicu je 30 cm od poda kotlovnice.

Postojedi odzracni otvori su dimenzija 94x62 cm (Aef=2914 cm2) i 73x36 cm (Aef=2628 cm2) i
ugradeni su u metalnim vratima za nuzni izlaz u vanjski prostor.

Za prisilnu ventilaciju kotlovnice ugraden je odsisni aksijalni ventilator u "EX" izvedbi. Ventilator radi

kada ne rade plinski plamenici i ukljucuje se kod aktiviranja detekcije plina. Ventilator je ugraden u
vanjski zapadni zid pod stropom kotlovnice.

PRORACUN VENTILACIJE KOTLOVNICE 700 kW

Povrsina kotlovnice: A1=49,0 m2
Visina kotlovnice: H1=5,1 m
Povrsina kotlovnice: A2=5,5 m2
Visina kotlovnice: H2=3,1 m

Korisni volumen kotlovnice - Vk = Vu x 0,8 = ((49,0 x 5,1)+(5,5 x 3,1)) x 0,8= 213 m3
0,80 = koeficijent zapunjenosti
Ukupni kapacitet kotlovnice — Q = 700 kW

Prema "Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje, gradenje, pogon i odrZzavanje plinskih
kotlovnica” - Sl. list broj 10 od 23. veljace 1990. godine preuzetog clanka 2. Zakona o preuzimanju
Zakona o standardizaciji NN broj 53/91.

Dovodni otvor
Minimalna efektivna povrsSina dovodnog otvora za ventilaciju i zraka za izgaranje iznosi :

za Q<1200 kW - Admin = 5,8 x Q = 5,8 x 700 = 4.060 cm?

U kotlovnici je ugraden ventilacijski kanal dimenzija 60x60 cm s dozracnim otvorom 54x55 cm pa je
efektivna povrsina otvora Aef = 2.970 cm? - NE ZADOVOLJAVA

Odvodni otvor
Minimalna efektivna povrsina odvodnog otvora iznosi :
Aomin = 1/3 X Admin = 1/3 X 4.060 = 1.353 cm?

U kotlovnici u metalnim vratima za nuzni izlaz ugradena su dva odzracna otvora dimenzija 94x62 cm
(Aef=2914 cm?2) i 73x36 cm (Aef=2628 cm?2).
Ukupna povrsina odzracnih otvora iznosi 5.542 cm? - ZADOVOLJAVA
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Prema "Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje, gradenje, pogon i odrZzavanje plinskih
kotlovnica” - SI. list broj 10 od 23. veljace 1990. godine preuzetog clanka 2. Zakona o preuzimanju
Zakona o standardizaciji NN broj 53/91.

- Minimalna visina kotlovnice za ukupni kapacitet od 600 do 1000 kW je 3,6 m. Postojeca kotlovnica
je visine 5,1 m — VISINA ZADOVOLJAVA

Prema "Plinarskom prirucniku" Strelec i suradnici najmanja potrebna povrsina kotlovnice za 700 kW je
50 m2.
- Ukupna povrsina kotlovnice je 49+5,5 = 54,5 m2 — POVRSINA ZADOVOLJAVA

Prema "Plinarskom prirucniku” Strelec i suradnici slobodna visina iznad najviseg dijela kotla za

Kkotlovnice od 500 do 900 kW iznosi 2,2 m.
- Slobodna visina iznad postojecih kotlova je 3,7 m — VISINA ZADOVOLJAVA

PROVJERA ODSISNOG VENTILATORA - postojece

Za prisilnu odsisnu ventilaciju kotlovnice glavnim projektom je predviden Odsisni aksijalni ventilator u
Ex izvedbi kao proizvod VENTILATOR — KLIMA TEHNIKA tip ABV-e-4,5P, slijedecih karakteristika :
V = 2750 m3/h

dp = 80 Pa
n = 1360 o/min
Pem = 0,25 kW

Motor: 3x380V ; 50Hz

OCJENA MOGUCNOSTI STVARANJA EKSPLOZIVNE SMIESE PLINA U KOTLOVNICI

1. Broj izmjena zraka :
i =L/ (Vkotl x f) = 2750 / (266 x 0,8) = 13,0 h'!

gdje je:

L —kapacitet odsisnog ventilatora, u m3/h
Vkotl — volumen kotlovnice
f — koeficijent zapunjenosti kotlovnice

2. Procjena koli¢ine plina koji moze iscuriti kod kvara instalacije (uzima se 5-15% ukupne potrosnje
plina), Usvojeno za proracun 10% :
(0,05-0,15) x Vpl = 0,1 x 84,0 = 8,4 m3/h

3. Donja granica eksplozivnosti za prirodni plin (DGE) :
DGE = 0,05 m3 plina / m3 zraka = 5%

4. KoliCina zraka u kotlovnici koji se izmijeni prisilnom ventilacijom :
L = 2750 m3/h

5. Mogucnost stvaranja koncentracije plina :
k = 8,4/ 2750 = 0,003 m3 plina / m3 zraka = 0,3%
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Zakljucak:

Koncentracija plina od 0,3% je znatno niza od donje granice eksplozivnosti (DGE) koja iznosi 5% pa
se zakljuuje da je kotlovnica dobro ventilirana i da se ne moZe stvoriti eksplozivna koncentracija
plina.

POTREBNO VRIJEME PREDVENTILACIJE KOTLOVNICE

Predventilacijom kotlovnice potrebno je stvoriti uvjete za stavljanje kompletne opreme u pogon, a da
se pritom osigura zrak u kotlovnici bez prisustva plina koji bi nastao propustanjem instalacije.
Predventilacijom je potrebno izmijeniti kompletan volumen zraka u kotlovnici.

- kapacitet odsisnog ventilatora, u m3/h: L=2750 m3/h

- povrsina kotlovnice, u m2: Akotl = 49+5,5 m2
- visina kotlovnice, u m: Hkotl = 5,1+3,1
- volumen kotlovnice, u m: Vkotl = 213 m3
- vrijeme predventilacije, u h t(h)
t=Vkotl /L

t= 213/2750 = 0,08 h = 5 min

Zakljucak:
Minimalno potrebno vrijeme predventilacije s kojom bi se izmijenio kompletan volumen zraka u
kotlovnici iznosi 5 min.

IZBOR DIMNJAKA

Za prikljucenje plinskog kotla kapaciteta 300 kW za odvod produkata izgaranja predviden je
predizolirani dimnjak svijetlog presjeka 8250 mm, vanjska mjera 300 mm, od nehrdajucdeg celika
316L, kao proizvod Schiedel, tip ICS 25, ukupne visine Huk=24 m, korisne visine Hk=22,7 m —
oznaka u projektu D1 koji vodi do iznad krova objekta. Dimnjak je kompletiran revizijskim otvorom i
zastitnom kapom.

Za prikljucenje plinskog kotla kapaciteta 400 kW za odvod produkata izgaranja predviden je
predizolirani dimnjak svijetlog presjeka 8300 mm, vanjska mjera 350 mm, od nehrdajudeg Celika
316L, kao proizvod Schiedel, tip ICS 25, ukupne visine Huk=24 m, korisne visine Hk=22,7 m —
oznaka u projektu D2 koji vodi do iznad krova objekta. Dimnjak je kompletiran revizijskim otvorom i
zastitnom kapom.

Pogledati u prilogu kontrolni proracun dimnjaka izraden programom KESA ALADIN.

Vazno!
Prije pustanja plina u mjereni dio instalacije, treba ishoditi pozitivni dimnjacarski strucni
nalaz o potrebnoj kvaliteti dimnjaka, te o pravilnom prikljucenju trosila na dimnjak.

Projektant
Marina Bognar, dis.

Marina Bognar g
jipl. ing. stroj
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DIMNIJAK_D1

www.schiedel com/hr

| loZistno-tehnicko mjerenje lozista prema EN 13384-1

datum

5.6.2020.

koncept naprave - jednostruki prikljucak

El

izracunato prema
Dimovodna naprava
poloZaj/tok

opskrba zrakom

EN 13384-1

kuéna dimovodna naprava
lzvana na zgradi

Ovisno o zraku prostorije

2

*

dovod zraka Qd prostorije za instalaciju

odjeljci spojni element: 1, dimovodna naprava: 1

usce Otvoreno usce zeta =0

okolica

lokacija Zagreb

geodetska visina 123 m

sigurnosni broj SE 15

korekcijski faktor SH 05

temperature okolnog zraka (viastite vrijednosti)

na uscéu -15°C (temperaturni uvjeti)
na otvorenom -15°C (temperaturni uvjeti)
u hladnom podruéju 0°C (temperaturni uvjeti)
u toplom podrudju 20°C (temperaturni uvjeti)
okolni zrak 15°C (tlaéni uvjet)

kesa-aladin 2.21.2 - 41188 Schiedel d.o.o. - projekt Proracun - D1 - Schiedel ICS25 DN250 - 24m

stranica 1 od 4
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e ER O
kategorija Ventilator plina
proizvodad, tip Starbra-Term ST-250-TV
gorivo Zemni plin

nazivno opterecenje
nazivna toplinska snaga 300 kW
toplinska snaga loZenja 352 94 kW
udio CO2 8 %
masena struja dimnih plinova 185 gis
temperatura dimnih plinova 150 °C
potrebni potisni tlak 0Pa
nastavak za dimne plinove Okrugli 250 mm

potreban zrak
faktor beta

Zrak potreban za izgaranje u grijacem aparatu je 499,5 mi/h za nom. izlaz.
09

| prostorija za instalaciju

kategorija
svjezi zrak
izlazni zrak

Lozionica
Otvor od otvorenog
Otvor na otvoreno

| spojni element - vrsta gradnje

@] [

kategorija Spojni element (DS)
presjek Okrugli 250 mm
otpor prolaza topline 0,22 m KW
debljina 50 mm

materijal unutarnjeg zida Nehrdajuéi &elik
srednja hrapavost 1mm

klasifikacija proizvoda T400N1WO
spojni element - izmjere ‘
otpori 2 Lukovi 80 °
uéinkovita visina 28m

razvijena duZina 6m

duZina na otvorenom Om

duZina u hladnom podruéju Om

duZina u toplom podrucju 6m

Dimovodna naprava - vrsta gradnje

o]0

kategorija

proizvodac, tip

presjek

otpor prolaza topline
debljina

materijal unutarnjeg zida
srednja hrapavost

klasifikacija proizvoda
Klasifikacija dimnjaka

upotrebljivo u skladu s

Dimovodna naprava (DS)

Schiedel ICS 25 model 6

Okrugli 250 mm

0.37 m KW

26 mm

Nehrdajuci celik

1 mm

EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50050 ©00
EN 15287 - T200 P1 W 2 000 (R0,37)

Leistungserklarung AUT-DE-001-DOP

Dimovodna naprava - izmjere

otpori
uéinkovita visina
razvijena duzina

nema
226m
226m

kesa-aladin 2.21.2 - 41188 Schiedel d.o.0. - projekt Proracun - D1 - Schiedel ICS25 DN250 - 24m

stranica 2 od 4
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Dimovodna naprava - protezanje (Izvana na zgradi)

duZina na otvorenom 03m
duZina u hladnom podrudju 223 m
duZina u toplom podruéju Om
veza zgrada Nema
dodatna izolacija
na otvorenom ne
u hladnom podrugju ne
| otpor usca
otpor uscéa Otvoreno uscée
zeta 0
=
otpor T-komad 90 ©
lshemﬂski prikaz dimovodne naprave |
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dodatni rezultati
presjek usca 4909 cm,
brzina izlaznog toka 4,37 mis
gustoéa dimnih plinova 0,863 kg/mi
Sum strujanja 23,9dB(A)
maksimalni downwash brzina vjetra
kod TZ = -15°C 9mls
kod TZ = +15°C 10.02 m/s
tlak mirovanja 72 Pa
gustoéa dimnih plinova 0,791 kg/mi
brzina dimnih plinova 476 mis
maksimalni podtiak 81 Pa (podtlak kod prekida struje)
temperature slojeva
Temperature na vanjskoj powrsini pojedinaénog sloja u blizini ulaza.
odjeljak 1
dimni plinovi 136 °C
unutarnji zid 123°C
zid dimnjaka (R37) 26 mm 42 °C
okolni zrak 20°C

rezultat izraéuna - Dimovodna naprava

naziv zn.form. jedinica nazivno opterecenje
podtiak na dov. dim. plin. Pz Pa 27

potrebni podtiak Pze Pa 10,6

okolni podtlak Pw Pa 0

gornja temp.d.p. toe °C 1153

gornja temp. unut. z. tion °C 981

grani¢na temperatura tg °c 0

temperatura rosista te °Cc 50,8

potr. potisni tlak svjeZi zrak Pe Pa 3

nadin rada Planski s podtlakom, viaZno

uvjet zn.form. jedinica nazivno opterecenje
tlaéni uvjet Pz-Pzs Pa 11 ++

uvjeti podtlaka Pz-Pw Pa 217 ++
temperaturni uvjeti tict-tg °c 98,1 "

dodatna informacija
Dimovodna naprava
brzina dimnih plinova Wm mls 4,55

Postrojenje se slaZze sa svim uvjetima standarda EN 13384-1.

upute Ispitivanje uvjeta za min. izlaz izbacuje se, jer nije naznacen raspon djelovanja
za grijaci aparat.
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DIMNJAK_D2

www.schiedel com/hr

| loZistno-tehni¢ko mjerenje loZista prema EN 13384-1

datum

5.6.2020.

koncept naprave - jednostruki prikljucak

izraéunato prema
Dimovodna naprava

EN 13384-1
kuéna dimovodna naprava

poloZaj/tok lzvana na zgradi

opskrba zrakom Owvisno o zraku prostorije

dovod zraka Od prostorije za instalaciju

odjeljci spojni element: 1, dimovodna naprava: 1

usce Otvoreno usce zeta = 0

okolica

lokacija Zagreb

geodetska visina 123 m

sigurnosni broj SE 1.5

korekcijski faktor SH 05

temperature okolnog zraka (vlastite vrijednosti)

na uscéu -15°C (temperaturni uvjeti)
na otvorenom -15°C (temperaturni uvjeti)
u hladnom podruéju 0°C (temperaturni uvjeti)
u toplom podruéju 20°C (temperaturni uvjeti)
okolni zrak 15°C (tlaéni uvjet)
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o BRSO
kategorija Ventilator plina
proizvodad, tip Starbra-Term ST-350-TV
gorivo Zemni plin

nazivno opterecenje
nazivna toplinska snaga 400 kW
toplinska snaga loZenja 470,59 kW
udio CO2 8 %
masena struja dimnih plinova 245 g/s
temperatura dimnih plinova 150 °C
potrebni potisni tlak 0Pa
nastavak za dimne plinove Okrugli 300 mm

potreban zrak
faktor beta

Zrak potreban za izgaranje u grijacem aparatu je 661,5 mi/h za nom. izlaz.
09

| prostorija za instalaciju

kategorija
svjezi zrak
izlazni zrak

Lozionica
Otvor od otvorenog
Otvor na otvoreno

| spojni element - vrsta gradnje

@] [

kategorija Spojni element (DS)
presjek Okrugli 300 mm
otpor prolaza topline 0,22 m KW
debljina 50 mm

materijal unutarnjeg zida Nehrdajuéi &elik
srednja hrapavost 1mm

klasifikacija proizvoda T400N1WO
spojni element - izmjere ‘
otpori 2 Lukovi 80 °
uéinkovita visina 28m

razvijena duZina 5m

duZina na otvorenom Om

duZina u hladnom podruéju Om

duZina u toplom podrucju 5m

Dimovodna naprava - vrsta gradnje

o]0

kategorija

proizvodac, tip

presjek

otpor prolaza topline
debljina

materijal unutarnjeg zida
srednja hrapavost

klasifikacija proizvoda
Klasifikacija dimnjaka

upotrebljivo u skladu s

Dimovodna naprava (DS)

Schiedel ICS 25 model 6

Okrugli 300 mm

0.37 m KW

26 mm

Nehrdajuci celik

1 mm

EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50050 ©00
EN 15287 - T200 P1 W 2 000 (R0,37)

Leistungserklarung AUT-DE-001-DOP

Dimovodna naprava - izmjere

otpori
uéinkovita visina
razvijena duzina

nema
226m
226m
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Dimovodna naprava - protezanje (Izvana na zgradi)
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dodatna izolacija
na otvorenom ne
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| otpor usca
otpor uscéa Otvoreno uscée
zeta 0
=
otpor T-komad 90 ©
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dodatni rezultati
presjek usca 706,9 cm,
brzina izlaznog toka 4,08 m/s
gustoca dimnih plinova 0,849 kg/mi
Sum strujanja 24 dB(A)
maksimalni downwash brzina vjetra
kod TZ = -15°C 8,26 mis
kod TZ = +15°C 92m/s
tlak mirovanja 74,4 Pa
gustoéa dimnih plinova 0,784 kg/mi
brzina dimnih plinova 442 mis
maksimalni podtiak 82,1 Pa (podtlak kod prekida struje)
temperature slojeva
Temperature na vanjskoj povrsini pojedinaénog sloja u blizini ulaza.
odjeljak 1
dimni plinowvi 140°C
unutarnji zid 125°C
zid dimnjaka (R37) 26 mm 43 °C
okolni zrak 20°C

rezultat izraéuna - Dimovodna naprava

naziv zn.form. jedinica nazivno opterecenje
podtiak na dov. dim. plin. Pz Pa 375

potrebni podtiak Pze Pa ]

okolni podtlak Pw Pa 0

gornja temp.d.p. toe °C 119.7

gornja temp. unut. z. tion °C 100.2

grani¢na temperatura tg °c 0

temperatura rosista te °Cc 50,8

potr. potisni tlak svjeZi zrak Pe Pa 3

nadin rada Planski s podtlakom, viaZno

uvjet zn.form. jedinica nazivno opterecenje
tlaéni uvjet Pz-Pzs Pa 325 +

uvjeti podtlaka Pz-Pw Pa 37,5 ++
temperaturni uvjeti tict-tg °c 100,2 "

dodatna informacija
Dimovodna naprava
brzina dimnih plinova Wm mis 4,24

Postrojenje se slaZze sa svim uvjetima standarda EN 13384-1.

upute Ispitivanje uvjeta za min. izlaz izbacuje se, jer nije naznacen raspon djelovanja
za grijaci aparat.
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1. DIMOVODNA INSTALACIJA
Rbr OPIS Jmj | Kolicina | Cijena UKUPNO
DIMNJACI

Za rad i primijenjene materijale, obavezno je
pridrzavati se pravila struke. Date mjere
obvezno provjeriti na gradilistu.

Primjenjuju se slijedeci propisi:

- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama
(NN 03/07)

- HRN EN 1443:2003 Dimnjaci — Opdi zahtjevi
(EN 1443:2003)

- HRN DIN 18160-1:2003 Dimnjaci — 1. dio:
Projektiranje i izvedba (DIN 18160-1:2001)

- HRN DIN 18160-5:2016 Dimnjaci -- 5. dio:
Naprave za pristup dimnjaku -- Zahtjevi,
projektiranje i izvedba (DIN 18160-5:2016)

- HRN EN 1856-1:2010 Dimnjaci -- Zahtjevi za
metalne dimnjake -- 1. dio: Proizvodi sustava
dimnjaka (EN 1856-1:2009)

Napomena:

Ukljucena sva dobava materijala, rad, pomo¢na
sredstva, predradnje, transporti, utovari i
istovari te sve drugo potrebno do gotovog
proizvoda. Radovi ¢e se izvodit prema
odobrenom glavnom projektu, pridrzavajudi se i
primjenjujuci vazece propise i norme spomenute
u tehni¢kom opisu dimnjaka. Nadvisenje
dimnjaka i vatrootpornost > 90 min prema
normi HRN DIN 18160-1. Potrebno se pridrzavati
tehnickih uputa proizvodaca. Preporuka je da se
prije ugradnje napravi detaljna izmjera na
objektu te da se pozove predstavnika
proizvodaca.
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Dobava i montaza montaznog duplostijenog
metalnog sustava dimnjaka s izolacijom,
izvedenog od elemenata s unutarnjom cijevi iz
nehrdajuéeg Celika oznake 1.4404 (316L),
specijalne superwool izolacije debljine 25mm -
otporne na termicke Sokove, te vanjske cijevi iz
nehrdajuceg Celika oznake 1.4301 (304). Sustav
se sastoji od posude za kondenzat, otvora za
reviziju i ¢iS¢enje, otvora za prikljucak loZista,
dimovodnih cijevi, koljena te ostalih elemenata
prema uputi proizvodaca. Spoj dimovodnih cijevi
ima neprekidnu izolaciju (bez toplinskih
mostova), omogucava termicke dilatacije, sadrZzi
utor protiv kapilanog istjecanja (ili za silikonsko
brtvilo) te obujmice za pri¢vrscivanje. Odvod
kondenzata spoijiti pri ugradnji na kanalizacijski
sustav.

Namjena: loZiSte na plin

Svojstva: HRN EN 1856-1: T200 P1 W V2
L50050 O00

1.1

Dimovodni otvor ®250mm, vanjska mjera
®300mm; Dimnjak: postolje s odvodom, revizija
x2, prikljucak T-90°, nosivi dilatacijski element,
konzole, zavrSetak konus - ukupna visina 24m

Proizvod kao Schiedel ICS25 ili
jednakovrijedan proizvod

kpl

1.2

Dimovodni otvor ®300mm, vanjska mjera
®350mm; Dimnjak: postolje s odvodom, revizija
x2, priklju¢ak T-90°, nosivi dilatacijski element,
konzole, zavrsetak konus - ukupna visina 24m

Ukupna teZina ®@300mm je 325 kg.

Proizvod kao Schiedel ICS25 ili
jednakovrijedan proizvod

kpl
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1.3 Izrada, dobava i montaza podkonstrukcije
izradene prema statickom proracunu ovlastenog

poduzeca.

Podkonstrukcija mora imati na vrhu plato za
CiS¢enje dimnjaka sa zastitnom ogradom te sa
penjalicama i ledobranom za pristup samom
platou sa krova objekta. Pri projektiranju kpl
penjalice i platoa pridrzavati se zakona i
pravilnika zastite na radu.

Napomena:

PODKONSTRUKCIJA NIJE PREDMET
STROJARSKOG PROJEKTA

1. DIMOVODNA INSTALACIJA UKUPNO:

Projektant
Marina Bognar, dis.

Marina Bognar g
jipl ing. stroj

"
siteni inFenjer strojarstva ‘

809 af 55
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